06. 05. 2011 
Использование годоскопа CHOD  в триггере
                     Сугоняев В.П.

(Здание: 7,Комната:338, Телефон:15048, ,E-MAILадрес:Valenti.Sugonyaev@ihep.ru)
Необходимо провести следующие  измерения:
1. Калибровка  годоскопа  на одночастичных событиях для временной привязки узлов пересечения вертикальных и горизонтальных  счетчиков.  При этом необходимо иметь
-  трековую систему камер, фиксирующую  пространственную  привязку центра  узла пересечения

-  систему TDC с временным разрешением  0.1 нсек
-  провести off-line обработку информации с TDC и трековой системы камер для составления таблицы с  поправками временных  задержек по каналам годоскопа 

( точнее по узлам- пересечениям X и Y палок).
2. Для выработки  сигнала  триггера   от CHOD   в  L0 возможна следующая схема анализа информации:
- информация от TDC разделена на два потока по координатам X и   Y.
-  слово информация с TDC каждого канала имеет адрес канала ADX или  ADY  и время.
-   в память заносятся :

 1) табличные значения поправок временных задержек  по каналам годоскопа  для  центров точек пересечения 
 2) разрешение для каждого канала  - ∆  (временное окно, определяемое временным разрешением)
3) временные поправки задержек по   плоскостям  годоскопа (Delay X plane). 

При поступлении на входы схемы  выработки сигнала триггера   информации от TDC счетчиков  X  и Y плоскостей осуществляется  по заданному алгоритму последовательная переборка   адресов - времен  сигналов  и нахождение  координат  центров пересечения. Адресная информация A Xi  и A Yj  указывает на соответствующую область  табличной памяти, где находится соответствующие временные поправки.         После компенсации на сумматорах    ( Σ) задержки между  каналами счетчиков годоскопа, на Компараторе определяется   реальное разница времени  для каждого  пересечения и  сравнение с заданной величиной  ∆.  Сигнал предварительного триггера образуется в случае, если разница равна или меньше, чем   ∆,  В  случае – больше, чем ∆,    –  сигнал считается ложным .В случае нахождения схемой анализа нескольких  координат  пересечений (от нескольких частиц),  возможно введение  в блоке Multiplicity ограничений по множественности .
Если образуется сигнал  триггера (найдена точка пересечения), то также вводится временная поправка (коррекция на сумматоре) задержки для счетчиков  по плоскостям  X или  Y. 

Время цикла  анализа  одной  пары координат – 100 нсек.  Полное время  выработки триггерного сигнала зависит от загрузки  годоскопа т.е. от  количества сработавших счетчиков в горизонтальной и вертикальных плоскостях  и равно 
NX * NY * 0.1 мксек. 
Блок схема триггерного процессора.
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