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Причины, покоторымв2006 годумывыбраливариантMUV3 на

основелюминесцентныхконверторовсвета(точнееWLS-fibers), 

текущеесостояниеделипланынаближайшеебудущее.

В.К.Семёнов

См. письмоот15 февраляилиOtchet_2_god_MUV_4.doc
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СконструированаполномасштабнаясборкавсейплоскостиMUV3 с44 

падами: 

•12 падов-сразмерами20х20 см2, 

•12 -сразмерами40х40 см2, 

•16 –сразмерами40х60 см2, 

•4 -сразмерами60х60 см2. 

Вэтомвариантепадыоколопучкауменьшены(относительнопрототипа

2008 г.) доразмера20х20 смсцельюуменьшенияихзагрузкидо500 мгц

(смРис.1-3).

ОбъёмКонструкторскойдокументацииэквивалентен64 листамА4. 

ЭтаконструкцияприводиласьвдокладеRainerWankeнаTCмитинге

сотрудничестваNA-62: 

http://indico.cern.ch/getFile.py/access?subContId=0&contribId=1&resId=0&mat

erialId=slides&confId=71808) .
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Исходяизусловияиметьвременноеразрешение< 1 нс(придостигнутом

1.25 нсв2009 г.),  иобеспечитьещёменьшуюзагрузкувсехпадов, 

рассматриваетсявариантизготовленияMUV3 c124 падами: 

•24 пада-околопучкасразмерами10х20 см2

•80 -сразмерами20х20 см2

•20 –внешнийслойсразмерами40х40 см2.

Полноечислопадов, равное124-м, согласуетсясчисломвходов(128) одной

платысистемысбораинформациинабазеTELL1(0).

Временноеразрешениеможетбытьулучшенонетолькозасчётуменьшения

размерападов-площадок(до20х20 см2 ),  ноипутёмвклеиванияволокон

вканавки, увеличениячиславолоконвканавке( додвух), увеличения

числаканавоквсцинтилляторах(от8 до~20), увеличениячисласлоёв

сцинтиллятора(> двух);

Разработаннаяконструкцияпозволяетреализоватьэтиварианты

изготовленияMUV3, ноприувеличениистоимостиегопроизводства

вИФВЭпримернов2 раза:

•стоимостьФЭУувеличитсяв2.8 раззасчётихчисла(~200-300 $);

•потребуетсяувеличениеколичестваWLS-волокнавоколо1.5 раз( 830  

вместо560 м, по~2 $/m);

•засчётростасуммытрудозатратвопытномпроизводствевоколодвух

раз( восновном, засчётувеличениячислакорпусовФЭУ).

Приэтомполнаястоимостьостаётсявнесколькоразменьшечем

прирасчетепозаграничнымрасценкам.



[image: image4.emf]Рис.1  Вид(3D)MUV3 всобранномвиде. Приведеноконструкторскоерешениеего

креплениянаблокестальноймюоннойзащитысразмерами800х4000х4000 куб. мм.



[image: image5.emf]Рис.2  Вид(2D, проекция)MUV3 всобранномвиде. Приведеныгабаритныеразмеры

егосборкиизчетырёхнезависимыхсчётчиков(см. Рис3). 



[image: image6.emf]Рис.3  Вид(2D, проекция)одногоизчетырёхнезависимыхсчётчиковMUV3.


